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TRANSPALETTE 

ÉLECTRIQUE 

Capacité 1500 kg / 2000 kg 

Propulsé par batterie lithium 

Conçu avec une poignée longue 

Levée jusqu'à 1600 mm – 4000 mm 

Design compact 

Rayon de braquage réduit 

Adapté aux opérations dans de petits entrepôts 

Chaîne renforcée 

Utilisation de la chaîne plate conforme à la norme nationale GB1244, en remplace- ment de la 
chaîne à rouleaux traditionnelle, beaucoup plus sûre pour le levage. 

Bouton d’arrêt d’urgence placé à portée de main pour un contrôle 
aisé, garantissant la  sécurité des personnes et du véhicule. 

Cadre de mât renforcé 

Le mât est équipé de roulettes latérales en acier de précision  pour 
réduire les frottements et assurer une stabilité accrue. 

Pied en métal massif 

Les pieds sont réalisés en fer plat massif  
pour une résistance accrue à la charge. 

Commande de dé-

placement Vitesse lente 

Indicateur de batterie

Clé magnétique amovible 

Poignée à code PIN 

(Pour option) 

Marche arrière d'urgence 

Klaxon Levage et 
abaissement 

Caractéristique principale 

Conception de châssis haute résistance 

Le châssis haute résistance et la conception compacte garantissent une longue durée de  vie et une grande 
flexibilité. Ils sont spécifiquement renforcés par une technologie parfaite de soudage et de pliage du métal, 
ainsi que par la robustesse du matériau. 

Diverses capacités de batterie disponibles 

Association de différentes capacités de batterie et chargeurs pour ré- pondre à 
diverses exigences de durée de travail. 

Sécurité et stabilité 

Le système hydraulique de levage de ce véhicule adopte un design sans  tuyau d’huile, ce qui 
améliore considérablement la fiabilité du système hydrau- lique et réduit le risque de fuite 
d’huile au niveau des raccords ou des tuyaux. 

Système de commande intelligent 

Équipé de la technologie CAN-BUS, assurant la surveillance automatique de l’état du 
gerbeur et le diagnostic des pannes. 
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SPÉCIFICATIONS 
Spécifications techniques Spécifications techniques 

Modèle 

Mode de traction 

Type d’opérateur 

Traction électrique 

à pied 

Capacité de charge 

Distance du centre de charge 

Poids Poids net 

Roues 

Dimensions de la roue avant 

Dimensions de la roue arrière 
Roues 

Dimensions de la roue motrice 

Distance entre roues arrière 

Empattement 

Hauteur de levée 

Hauteur avec mât abaissé 

Hauteur de la poignée par rapport au sol 

Hauteur de levée libre 

Hauteur maximale totale du véhicule pendant l’opération 

Hauteur abaissée 

Dimen- sions de 
base Largeur totale 

Longueur totale 

Dimensions de la fourche 

Largeur totale des fourches 

Garde au sol minimale 

Largeur de couloir pour palettes 1000 x 1200, disposition transversale 

Largeur de couloir pour palettes 800 x 1200, disposition longitudinale 

Rayon de braquage 

Vitesse de déplacement, chargé / non chargé 

Vitesse de levée, chargé / non chargé 

Données 
Vitesse de descente, chargé / non chargé 

Capacité de montée, chargé / non chargé 
Frein de conduite Électromagnétique 

Puissance du moteur de traction kW 

Puissance du moteur de levage kW 

Moteur Tension batterie / capacité nominale 

Poids de la batterie 

Mode de direction Direction mécanique 

Autres détails Niveau sonore au niveau de l'oreille du conducteur selon EN 12053 
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